INSTALLATION DE LA CENTRALE D'ASPIRATION

INSTALLATION DES CENTRALES

PERFETTO TXA, TPA, TRET CLASSIC TC
Mesures d'installation

Dans le tableau qui suit sont indiquées
les principales mesures de référence
pour une bonne installation des
centrales.
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ESPACE LIBRE
PERFETTO TXA PERFETTO TPA - PERFETTO TP CLASSIC TC

TX1A | TX2A | TX3A | TX4A | TP1A/TP1| TP2A/ TP2| TP3A/ TP3| TP4A/ TP4| TC1 TC2 TC3 TC4
A 138 328 418 418 138 328 418 418 138 328 418 418
B 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
C 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
D 300 300 340 340 300 300 340 340 300 300 340 340
E 286 286 304 304 286 286 304 304 286 286 304 304
F 230 230 340 340 230 230 340 340 230 230 340 340
G 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
H 600 900 1115 1115 600 900 115 1115 600 900 1115 1115
I 273 273 308 308 273 273 308 308 273 273 308 308
L 15 15 137 137 15 15 137 137 15 15 137 137
M 103 103 112 12 103 103 112 112 103 103 12 112
N 560 560 600 600 560 560 600 600 560 560 600 600
p 1500 1400 1400 1400 1500 1400 1400 1400 1500 1400 1400 1400

P Hauteur conseillée
Q Niveau du sol - Les mesures indiquées sont exprimées en mm.
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) ELEMENTS D'EXPULSION DE L'AIR
D ‘/K @ - Si i
| /| 300 mm A - silencieux (2)100.
! . B - adaptateur conique @50F - g80F
C— (. le50]| Al : .
c ] C - grille d'expulsion de I'air 280
a 80“] = :E[ 8 50| D - orifice de sortie p82
o 82 i | A
. B l 3100 ORIENTATION DES
| GRILLES D'AERATION
COTE INTERIEUR : les lamelles de
: ; ' : [
N L = maxi 5 métres | la grille sont tournées vers le bas
) COTE EXTERIEUR : le dessin en
«ll | hélices doit &tre monté vers

I'extérieur

1N

ENTREE DES POUSSIERES NON UTILISEE Q
L'entrée des poussiéres non utilisée (E) doit étre fermée en

y insérant par pression le bouchon (F) fourni prévu a cet
effet.
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EXEMPLE D'INSTALLATION

1 - ligne d'arrivée des poussieres

2 - entrée des poussieres de la centrale
3 - contre-prises

G - ligne d'expulsion de I'air canalisée

(installer les éléments indiqués pour acheminer
les micro-poussiéres aspirées par la centrale a
I'extérieur de I'environnement domestique)

H - bouche d'expulsion de I'air directe (orienter

les grilles d'aération en fonction du type

COTE EXTERIEUR

COTE INTERIEUR

d'expulsion choisie)
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