Choisissez la position
désirée sur la plinthe
entre deux montants.
Placez le modéle (découpé
sur la présente feuille
d'instructions) a la position
voulue, et tracez/taillez la surface.

Contre le bord de la lambourde
de 2 x4, marquez le centre de
l'ouverture.

Marquez le centre

Ne collez pas
le CanSweep
sur le coude.
Faites les

raccords de <
tuyaux nécessaires

etinstallez le raccord

coude de 90" en positi

derriere le CanSweep.

Assurez-vous que l'ouverture du coude se fixe fermement
sur le bout uni au dos du CanSweep au moment du
raccordement.

Glissez les fils de basse tension dans les agrafes du
CanSweep conformément a l'illustration pour finaliser
la connexion des fils.

LalSweel Installation de la plinthe

Taillez 'ouverture sur la
plinthe et dans la cloison
séche jusqu'a ce que la
lambourde de 2 x 4 soit
atteinte.

Lambourdede 2 x4

Trou de
référence

Trou de référence

Percez un petit trou de référence
au niveau de la marque, a travers
le sous-plancher jusquen dessous.

Repérez le trou de référence en
partant du dessous et mesurez un
retrait de 1-7/8 po.

Utilisez une scie cylindrique

de 2 po pour retirer la plaque

du bas de 2 x 4 derriére l'ouverture,

Glissez le CanSweep et les fils de basse
tension dans l'ouverture de la plinthe.
Ajustez par friction le bout uni du

CanSweep sur le coude. Fixez le CanSweep
sur la plinthe a I'aide des deux vis fournies.
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Lansweel Installation sous une armoire

e WEe

Alignez le modéle
(découpé sur la
présente feuille
d'instruction) sur le
coupde piedala
position désirée, et
tracez/taillez la surface.

Etape 3

Percez un petit
trou de référence
le long de la ligne
centrale derriére le
coup de pied a
travers le
sous-plancher.

Figure A

Soudez ensuite au solvant un
raccord sur un bout de tuyau
d’aspirateur central de 2 po,
assez long pour atteindre le
troud'accésde 4 pox 4 po a
partir de l'ouverture sur le
coup de pied (figure A).

Glissez les fils de
basse tension dans
les agrafes du
CanSweep
conformément a
I'illustration pour
finaliser la connexion

Ajustez par friction l'autre bout
du raccord au CanSweep jusqu'a
ce qu'il soit bien fixé. N'utilisez
pas de colle, ajustez par friction
seulement (figure B).

des fils.

Taillez 'ouverture
désirée et marquez
discrétement le centre
de l'ouverture sur le
plancher.

Marquez le centre

Repérez le trou de
référence a partir du
dessous du
sous-plancher. Taillez
un trou d'accés de
4pox4poala
position choisie,
le long de la ligne
centrale sous le L ¥
coup de pied.

Ouverture du
coup de pied

Trou Trou d'accés
deréférence dedpoxdpo

Insérez le CanSweep/
tuyau dans l'ouverture
sur le coup de pied.
Utilisez un raccord
coude de 90° pour
déterminer une
marque de coupe a
l'autre bout du tuyau.
Coupez ensuite le
tuyau au niveau

de la marque. —

Glissez le CanSweep/
tuyau et les fils a
basse tension dans
l'ouverture sur le
coup de pied. Collez
les deux bouts du
coude sur le systéme \
de tuyaux, et fixez b | ___
ensuite le CanSweep | 18
sur le coup de pied a

I'aide des 2 vis

fournies.




